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@ Verfahren zur Verwendung eines Mobilfunktelefones und SMS-Vorrichtung fur Fahr- und Flugplaninformation 
und Bahn- und Flugbuchung 

(§) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Verwendung eines Mobiifunktelefons mit einer vom Mo- 
biltelefon entfernten Vorrichtung fur Short-Message-Ser- 
vice (SMS-Vorrichtung) fur Fahr- und Flugplaninformati- 
on und Bahn- und Flugbuchung. Hierzu werden folgende 
Schritte vorgeschlagen: (a) Aufnehmen eines ersten Ko- 
ordinatensatzes aus zwei Ortkoordinaten und einer Zeit- 
koordinate am Mobiltelefon, (b) Obertragen dieses ersten 
Koordinatensatzes vom Mobiltelefon an die SMS-Vorrich- 
tung, (c) Vergleichen des Koordinatensatzes mit in einem 
Speichermittel gespeicherten KoordinatensatzefurTrans- 
portverbindungen zwischen zwei Ortskoordinaten, (d) 
■ Feststellen von gespeicherten Koordinatensatzen, welche 
$ in den Ortskoordinaten und wenigstens teilweise in der 
• Zeitkoordinate mit dem ubertragenen Koordinatensatz 
ubereinstimmen, und (e) Obertragen der festgestellten 
gespeicherten Koordinatensatze an das Mobiltelefon. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verwendung ei- 
nes Mobilfunktelefones mit einer vom Mobiltelefon entfern- 
ten Vorrichtung fiir Short-Message-Service (SMS-Vorrich- 5 
tung) fur Fahr- und Rugplaninformation und Bahn- und 
Flugbuchung. Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung 
fiir Short-Message-Service (SMS -Vorrichtung) in Verbin- 
dung mit einem Mobiltelefon netz gemaB dern Oberbegriff 
von Anspruch 15. to 

Hauptinformationsquelle eines Reisenden, beispielsweise 
eines Fluggastes, uber die von einer Ruggesellschaft ange- 
botenen Huge bildet der sog. "Rugplan". Dieser Flugplan 
wird dreimal jahrlich in gedruckter Form in einer Auflage 
von mehreren Millionen Stuck veroffentlicht. RegelmaBig 15 
enthalten diese Rugplane nicht korrigierbare Druckfehler 
zum Arger der Kunden und der Fluggesellschaft. Es ist ein 
erheblicher Nachteil dieser gedruckten Rugplane, daB eine 
kurzfristige Aktualisierung ist nicht moglich. Ferner ist es 
von Nachteil, daB die Reservierung eines Ruges personal- 20 
aufwendig telefonisch uber ein Reisebiiro oder uber die 
Ruggesellschaft direkt erfolgt. 

Ein VerbesserungsvorstoB hierbei ist die Reservierung ei- 
nes Ruges mittels Notebook und CD-ROM. Dies wird aber 
kaum genutzt, da es viel zu teuer und umstandlich ist. 25 

Die zunehmende Ausweitung des Mobiltelefonnetzes und 
eine entsprechend steigende Zahl an Nutzern von Mobiltele- 
fonen mit der Moglichkeit zur Nutzung eines Short- Mes- 
sage-Service, kurz SMS genannt, laBt den Wunsch nach 
weiterem Komfort und Einsatzmoglichkeiten dieses Sy- 30 
stems aufkommen. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Ver- 
fahren und eine Vorrichtung der obengenannten Art zur Ver- 
fugung zu stellen, welche die obengenannten Nachteile be- 
seitigt und den Nutzen des Mobilfunknetzes weiter vergro- 
Bert. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren der o.g. Art mit 
den in Anspruch 1 angegebenen Verfahrensschritten und 
durch eine Vorrichtung der o.g. Art mit den in Anspruch 15 
gekennzeichneten Merkmalen gelost. 

Dazu sind erfindungsgemaB folgende Verfahrensschritte 
vorgesehen: 

(a) Aufnehmen eines ersten Koordinatensatzes aus 
zwei Ortskoordinaten und einer Zeitkoordinate am Mo- 45 
biitelefon, 

(b) Ubertragen dieses ersten Koordinatensatzes vom 
Mobiltelefon an die SMS- Vorrichtung, 

(c) Vergleichen des Koordinatensatzes mit in einem 
Speichermittel gespeicherten Koordinatensatze fiir 50 
Transportverbindungen zwischen zwei Ortskoordina- 
ten, 

(d) Feststellen von gespeicherten Koordinatensatzen, 
welche in den Ortskoordinaten und wenigstens teil- 
weise in der Zeitkoordinate mit dem ubertragenen Ko- 55 
ordinatensatz ubereinstimmen, und 

(e) Obertragen der festgestellten gespeicherten Koor- 
dinatensatze an das Mobiltelefon. 
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Dies hat den Vorteil, daB der Nutzer des Mobilfunktelefo- 
nes uber SMS jeweils aktualisierte Verbindungsinformatio- 
nen zu seinem gewiinschten Reisetermin und Reiseweg er- 
halt. 

Vorzugsweise Weitergestaitungen des Verfahrens sind in 
den Anspruchen 2 bis 14 beschrieben, 

ZweckmaBigerweise sind die Transportverbindungen 
Passagierflugverbindungen, die im Speichermittel gespei- 
cherten Koordinatensatze Rugverbindungen zwischen je- 
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weils zwei Stadten und die Ortskoordinaten im Rugverkehr 
ubliche Stadteabkiirzungen. Dadurch ist das erfindungsge- 
maBe Verfahren fur einen Ruggast verwendbar. 

Die Zeitkoordinate des ersten Koordinatensatzes ist vor- 
zugsweise ein gewiinschter Reisetag und enthalt in vorteil- 
hafter Weise zusatzlich eine Uhrzeit oder ein Zeitintervall. 
Dies erlaubt eine Zuordnung zu den im Speichermittel ge- 
speicherten Koordinatensatze, die bevorzugt eine Zeitkoor- 
dinate beinhalten, welche Kalendertag und Uhrzeit umfaBt. 
Hierzu besteht in Schritt (d) die wenigstens teilweise Uber- 
einstimmung der Zeitkoordinaten darin, daB zumindest das 
Kalenderdatum und/oder die Uhrzeit ubereinstimmt, oder 
daB alle in ein Zeitintervall des ersten Koordinatensatzes 
fallende Koordinatensatze im Speichermittel festgestellt 
werden. Dies gibt dem Nutzer des Mobilfunktelefones die 
Moglichkeit aus mehreren moglichen Verbindungen die fiir 
ihn beste auszuwahlen. 

Fiir eine endgultige Buchung erfolgt in einem weiteren 
Schritt eine Ruckubertagen wenigstens eines zweiten vorbe- 
stimmten Koordinatensatzes aus Ortskoordinaten und Zeit- 
koordinate von dem Mobilfunktelefon an die SMS- Vorrich- 
tung und eine Ubertragen dieses Koordinatensatzes an einen 
Buchungscomputer eines Transportunternehmens, wie bei- 
spielsweise einer Ruggesellschaft oder ein Busuntemeh- 
men. 

Entsprechende Zahlungs- oder Kundeninformationen 
konnen dem riickubertragenen Koordinatensatz in vorteil- 
hafter Weise entsprechend angefugt werden, wie beispiels- 
weise Kundennummer, Bankverbindung und/oder Kredit- 
karteninformationen. 

Durch Ubertragen einer Buchungsbestatigung vom Bu- 
chungscomputer uber die SMS- Vorrichtung an das Mobilte- 
lefon, falls der ruckubertragene zweite Koordinatensatz als 
Buchung akzeptiert wird, oder Ubertragen von alternativen 
dritten Koordinatensatzen vom Buchungscomputer uber die 
SMS-Vorrichtung an das Mobiltelefon, falls der riickuber- 
tragene zweite Koordinatensatz als Buchung nicht akzep- 
tiert wird, erhalt der Reisende alle fur ihn wichtigen weite- 
ren Informationen. 

Zusatzlich kann in einem weiteren Schritt eine Ubertra- 
gung von Abweichungen der Zeitkoordinate im als Buchung 
akzeptierten Koordinatensatz von der tatsachlichen Zeitko- 
ordinate der Transportverbindung, beispielsweise bei Ver- 
spatungen oder Verschiebungen erfolgen, so daB sich der 
Reisende rechtzeitig auf geanderte Reisezeiten einstellen 
kann. 

Bei einer Vorrichtung der o.g. Art ist es erfindungsgemaB 
vorgesehen, daB die SMS-Vorrichtung mit einem Speicher- 
mittel fiir Transportverbindungen zwischen zwei Ortskoor- 
dinaten verbunden ist. 

Dies hat den Vorteil, daB das SMS-System direkt zum Bu- 
chen von beispielsweise Rugverbindungen mit aktuellsten 
Rugplanen verwendet werden kann. 

Vorzugsweise Weitergestaitungen der Vorrichtung sind in 
den Anspruchen 16 bis 20 beschrieben. 

So ist in einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
das Speichermittel in die SMS-Vorrichtung selbst integriert. 

ZweckmaBigerweise sind die Transportverbindungen im 
Speichermittel als Koordinatensatze mit zwei Ortskoordina- 
ten und einer Zeitkoordinate gespeichert und die Transport- 
verbindungen sind bevorzugt Rugverbindungen. 

Weiter niitzliche Informationen im gespeicherten Koordi- 
natensatz, wie beispielsweise uber den Typ des Transport- 
mittels oder eine Bestuhiung im Transportmittel oder eine 
Routenangabe der Transportverbindung, erhohen den Kom- 
fort und befriedigen den steigenden Informaiionswunsch 
des Kunden. 

Nachstehend wird die Erfindung anhand der beigefugten 



'Zeichnungen naher erlautert. Diese zeigen in 

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Mobilfunknet- 

zes mit einer erfindungsgemaBen SMS-Vorrichtung und 
Fig. 2 ein Blockschaltbild eines erfindungsgemaBen Ver- 

fahxens. 

Das in Fig. 1 schematisch dargestellte Mobilfunknetz urn- 
faBt Mobilfunktelefone 10, die iiber eine Funkstrecke bzw. 
Funkverbindung 20 mit einem Mobilfunk-Netzknoten 12 
verbunden sind. Der Mobilfunk-Netzknoten 12 ist mit einer 
Vorrichtung fur einen Short-Message-Service, nachfolgend 
kurz SMS-Vorrichtung genannt, verbunden. Die SMS-Vor- 
richtung 14 ist erfindungsgemaB ferner mit einem Speicher- 
mittel 16 verbunden, welches Datensatze iiber verschiedene 
Transportverbindung, beispielsweise Flugverbindungen, 
enthalt. Femer ist ein Buchungscomputer 18 eines Trans- 
portunternehmens, beispielsweise einer Fluggesellschaft, 
mit der SMS-Vorrichtung 14 verbunden. Alternativ kann der 
Datenspeicher 16 auch in den Buchungscomputer 18 inte- 
griert oder an diesen angeschlossen oder in die SMS-Vor- 
richtung selbst integriert sein. 

Unter Bezugnahme auf das Blockschaltbild 100 von Fig. 
2 wird nachfolgend des erfindungsgemaBe Verfahren bei- 
spielhaft in Verbindung mit einer Fluginformation bzw. 
Rugbuchung erlautert. 

Mittels des Mobiltelefones 10 wird in Schritt 110 ein 
Drei-Letter-Code, beispielsweise MUC fur Miinchen, des 
gewiinschten Abflug- und Ankunftsflughafens als sogn. Ci- 
typair sowie der gewiinschte Reisetag iiber eine entspre- 
chende Rufnummer an die Fluggesellschaft mit Hiife des 
sog. SMS-Verfahrens (Short-Message-Service) in Schritt 
112 ubermittelt. Die Fluggesellschaft vergleicht in Schritt 
114 die iibertragenen Daten mit in dem Speicher 16 gespei- 
cherten Daten und beantwortet diese SMS-Anfrage in 
Schritt 116 durch Ubermittlung aller aktualisierter Riige, 
die an dem gewiinschten Tag fur die gewiinschte Stadtever- 
bindung angeboten werden, nebst weiterer Informationen 
zum Rug, wie beispielsweise Rugzeugtyp, Bestuhlung, An- 
zahl freier Platze oder ahnliches. 

Der Kunde wahlt in Schritt 118 einen bestirnmten Rug 
aus, fiigt beispielsweise Bankverbindung und ggf. weitere 40 
personlicher Details dazu und bucht den Rug durch Riick- 
ubertragung dieser Daten in Schritt 120. Diese Buchung 
wird in Schritt 112 von der SMS-Vorrichtung an den Bu- 
chungscomputer 18 der Ruggesellschaft iibertragen, welche 
in Schritt 124 priift, ob die Buchung ausgefuhrt werden 
kann. Falls ja, wird in Schritt 128 die Buchung iiber SMS 
bestatigt. Sonst wird in Schritt 130 iiber SMS mit einer Al- 
ternative geantwortet, wenn die Buchung des gewiinschten 
Ruges nicht moglich ist. Bei Schritt 118 hat der Nutzer des 
Mobiltelefones immer die Moglichkeit auszuwahlen oder 50 
den Vorgang abzubrechen. 

Am Reisetag selbst kann sich der Ruggast zu seiner per- 
sonlichen Disposition iiber dieses System Informationen be- 
schaffen, ob sein Rug piinktlich oder verspatet ist etc. 

Der Kunde bzw. Nutzer des Mobiltelefones erhalt iiber 
SMS den jeweils aktualisierten Flugplan zu einem bestirnm- 
ten Citypair, einschlieBlich weiterer wich tiger Informatio- 
nen zu den einzelnen Riigen. Die Buchung eines gewiinsch- 
ten Ruges ist einfach, schnell und komfortabel und Die 
Luftverkehrsgesellschaft erspart sich den Druck der Fiug- 
plane, da die Information der Ruggaste iiber SMS billiger, 
schneller und immer aktueil erfolgt. 

Diese aktuellen Informationen und die Buchungsmog- 
lichkeiten stehen dem Kunden jederzeit weltweit zur Verfii- 
gung. Aileinige Voraussetzung dazu ist das Vorhandensein 
eines entsprechenden Mobiltelefones 10 mit SMS-Unter- 
stiitzung. Ferner miissen die Ruggesellschaften lediglich ei- 
nen entsprechenden SMS-Service vorhalten. Das vorgehal- 
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tene Personal in den Reisebiiros und in den Reservierungs- 
abteilungen der Ruggesellschaften kann reduziert werden, 
da bei einer entsprechenden Verbreitung dieses Systems die 
Auskunftserteilung und die Routinebuchung eines Ruges 
weitgehend automatisch erfolgt, Zum Nutzen der Kunden 
und der Ruggesellschaft kann sich das Reservierungsperso- 
nal intensiver um Sonderfalle und Sonderwiinsche der Rug- 
gaste kiimmem. 

Die Darstellung in Bezug auf Rugverbindungen ist nur 
beispielhaft gewahlt. Seibstverstandlich ist das erfindungs- 
gemaBe Verfahren auf aile Transportverbindungen anwend- 
bar, so z. B. Bus-, Schiff- oder Bahnverbindungen. Auch ist 
die Erfindung nicht auf den Passagierverkehr beschrankt. 
Vielmehr konnen auch Frachtstiicke auf entsprechend termi- 
nierte Transportverbindungen zu Wasser, zu Lande oder in 
der Luft gebucht werden. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Verwendung eines Mobilfunktelefo- 
nes mit einer vom Mobiltelefon entfemten Vorrichtung 
fur Short-Message-Service (SMS-Vorrichtung) fur 
Fahr- und Rugplaninformation und Bahn- und Flugbu- 
chung, mit folgenden Schritten, 

(a) Aufnehmen eines ersten Koordinatensatzes 
aus zwei Ortskoordinaten und einer Zeitkoordi- 
nate am Mobiltelefon, 

(b) Ubertragen dieses ersten Koordinatensatzes 
vom Mobiltelefon an die SMS-Vorrichtung, 

(c) Vergleichen des Koordinatensatzes mit in ei- 
nem Speichermittel gespeicherten Koordinaten- 
satzen fur Transportverbindungen zwischen zwei 
Ortskoordinaten, 

(d) Feststellen von gespeicherten Koordinaten- 
satzen, welche in den Ortskoordinaten und wenig- 
stens teilweise in der Zeitkoordinate mit dem 
iibertragenen Koordinatensatz iibereinstimmen, 
und 

(e) Ubertragen der festgestellten gespeicherten 
Koordinatensatze an das Mobiltelefon. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die im Speichermittel gespeicherten Koordina- 
tensatze Rugverbindungen zwischen jeweils zwei 
Stadten sind. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Ortskoordinaten im Rugverkehr ubli- 
che Stadteabkiirzungen sind. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Zeitkoordinate 
des ersten Koordinatensatzes ein gewunschter Reisetag 
ist. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Zeitkoordinate 
des ersten Koordinatensatzes zusatzlich eine Uhrzeit 
oder ein Zeitintervall enthalt. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die im Speichermit- 
tel gespeicherten Koordinatensatze eine Zeitkoordinate 
beinhalten, welche Kalendertag und Uhrzeit umfaBt. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Transportverbin- 
dungen Passagierflugverbindungen sind. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB in Schritt (d) die we- 
nigstens teilweise Ubereinstimmung der Zeitkoordina- 
ten darin besteht, daB zumindest das Kalenderdatum 
und/oder die Uhrzeit ubereinstimmt. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 



che, dadurch gekennzeichnet, daB in Schritt (d) die we- 
nigstens teilweise Ubereinstimmung der Zeitkoordina- 
ten darin besteht, daB alle in ein Zeitintervall des ersten 
Koordinatensatzes faliende Koordinatensatze im Spei- 
chermittel festgestellt werden. 5 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, gekennzeichnet durch folgenden weiteren 
Schritt, Ruckiibertagen wenigstens eines zweiten vor- 
bestimmten Koordinatensatzes aus Ortskoordinaten 
und Zeitkoordinate von dem Mobilfunktelefon an die 10 
SMS-Vorrichtung und Ubertragen dieses Koordinaten- 
satzes an einen Buchungscomputer eines Transportun- 
ternehmens. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Transportunternehmen eine Flugge- 15 
sellschaft oder ein Busunternehmen ist. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB dem riickubertragenen Koordinaten- 
satz weitere Daten angefugt werden, wie beispiels- 
weise Kundennummer, Bankverbindung und/oder Kre- 20 
ditkarteninformationen . 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 12, 
gekennzeichnet durch folgenden weiteren Schritt, 
Ubertragen einer Buchungsbestatigung vom Buchung- 
scomputer uber die SMS-Vorrichtung an das Mobilte- 25 
lefon, falls der ruckiibertragene zweite Koordinaten- 
satz als Buchung akzeptiert wird, oder Ubertragen von 
alternativen dritten Koordinatensatzen vom Buchung- 
scomputer uber die SMS-Vorrichtung an das Mobilte- 
lefon, falls der ruckiibertragene zweite Koordinaten- 30 
satz als Buchung nicht akzeptiert wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, gekennzeichnet 
durch folgenden weiteren Schritt, tjbertragen von Ab- 
weichungen der Zeitkoordinate im als Buchung akzep- 
tierten Koordinatensatz von der tatsachlichen Zeitkoor- 35 
dinate der Transportverbindung. 

15. Vorrichtung fur Short-Message-Service (SMS- 
Vorrichtung) in Verbindung mit einem Mobiltelefon- 
netz fur Fahr- und Rugplaninformation und Bahn- und 
Flugbuchung, dadurch gekennzeichnet, daB die SMS- 40 
Vorrichtung (12) mit einem Speichermittel (16) fur 
Transportverbindungen zwischen zwei Ortskoordina- 
ten verbunden ist. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Speichermittel (12) in der SMS- Vor- 45 
richtung (12) selbst integriert ist. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Transportverbindungen Flug- 
verbindungen sind. 

18. Vorrichtung nach einem der Anspruche 15 bis 17, 50 
dadurch gekennzeichnet, daB die Transportverbindun- 
gen im Speichermittel (16) als Koordinatensatze mit 
zwei Ortskoordinaten und einer Zeitkoordinate gespei- 
chert sind. 

19. Vorrichtung nach einem der Anspruche 15 bis 18, 55 
dadurch gekennzeichnet, daB die gespeicherten Koor- 
dinatensatze zusatzliche Informationen, wie beispiels- 
weise uber den Typ des Transportmittels oder eine Be- 
stuhlung im Transportmittel oder eine Routenangabe 
der Transportverbindung umfaBt. 60 

20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Transportmittel ein Flugzeug ist. 
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